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SUNNY TRIPOWER
SMART ENERGY

Oszczedzanie energii

* 3fazowy / sprzezony prgdem statym

* Zintegrowana funkcja zasilania rezerwowego

* Duza predko$éé fadowania

* Kompatybilny z akumulatorami wysokiego napiecia
czotowych producentéw

Inteligentne wykorzystanie

* Inteligentne zarzqdzanie energiq dzigki Sunny Home
Manager

* Maksymalne uzyski energii dzieki SMA ShadeFix

tatwe podtqczenie do sieci

* Intuicyjne uruchamianie za pomocq aplikacji

* Szybki montaz dzigki zewnetrznym przytgczom

* Minimalne zapotrzebowanie na przestrzen dzigki
kompaktowemu designowi

Prosta obstuga
* Profesjonalne wsparcie dla handlowcéw 360°

* Zautomatyzowany serwis dzigki SMA Smart Connected

* Przediuzenie gwaranciji producenta z 5 do 10 lat -
bezptatnie

l

Sunny Tripower
Smart Energy
50/60/80/100

Serce kazdego domu

SMA == .
@ Smart Connected '{:4‘ SMA Shadele

Hybrydowy falownik Sunny Tripower Smart Energy to
rozwiqgzanie 2 w 1 do zasilania domu energiq stoneczng.

Firma SMA wykorzystata 30 lat do$wiadczenia w dziedzinie ma-
gazynowania, aby potgczyé w tym kompaktowym rozwigzaniu
inteligentne technologie i zintegrowane ustugi. Dzieki Sunny Tri-
power Smart Energy uzytkownicy fatwiej i wygodniej generujg,
wykorzystujq i magazynujq prqd pochodzqcy z energii stonecz-
nej. System mozna w kazdej chwili rozbudowaé i zintegrowaé z
nim pojazdy elekiryczne lub pompy ciepta. Zintegrowana funkcja
zasilania awaryjnego zapewnia zasilanie gospodarstwa domo-
wego nawet w przypadku awarii sieci elekirycznej. Domowe
instalacje fotowoltaiczne stajq sie w ten sposéb kompleksowymi

i inteligentnymi systemami energetycznymi o 100% samowystar-
czalnodci.
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Podstawowe funkcje systemu z SMA Energy Meter

* Maksymalny zysk z instalacji oraz obnizenie kosztéw za-
kupu energii elekirycznej dzigki dynamicznemu
ograniczaniu energii oddawanej do publicznej sieci
elektroenergetycznej w zakresie od 0% do 100%*

* Bezpieczne zasilanie wybranych odbiornikéw nawet w
przypadku awarii sieci zasilajgcej dzigki zinfegrowanemu,
automatycznemu zasilaniu awaryjnemu

* Elastyczne wykorzystanie akumulatoréw dzigki
réwnolegtej istalacji falownikéw fotowoltaicznych i
mozliwoéci fadowania prgdem statym i zmiennym

* Proste uruchamianie za pomocgq aplikacji 360 APP i
intuicyjnemukreatorowi instalacii

*) nie dotyczy kilku falownikéw w jednej instalacii

Funkcje rozszerzonego systemu z Sunny Home Manager 2.0

Funkcije systemu podstawowego

Zwiekszona samowystarczalnoéé energetyczna, idealnie
dopasowana do konkretnego miejsca instalacji i sposobu
uzytkowania za pomocgq sztucznej inteligencii

Inteligentne potqczenie z pompami ciepta

Inteligentne potqczenie z e-pojazdami

Maksymalne wykorzystanie energii dzieki fadowaniu opartemu na
prognozach

Wizudlizacja zuzycia energii

Dynamiczne ograniczanie energii oddawanej do sieci w zakresie od

0% do 100% z kilkoma falownikami SMA



Dane techniczne

Wejscie (Fotowoltaika DC)

Maks. moc generatora fotowoltaicznego

Maks. uzytkowa moc wejéciowa (PDC max) na wejéciu A / B
Maks. napiecie wejéciowe

Zakres napigcia MPP

Znamionowe napiecie wejiciowe

Min. napiecie wejsciowe / poczqtkowe ciénienie wejsciowe
Maks. uzytkowy prad wejsciowy na wejsciu A / B

Maks. prad zwarciowy na wejsciu A / wejsciu B

Liczba niezaleznych wejsé¢ MPP / tafcuchéw modutéw fotowoltaicznych
na jedno wejscie MPP

Podtqczenie akumulatora

Typ akumulatora

Zakres napigcia

4500 W / 4500 W

od 210V do 800 V

Sunny Tripower 5.0  Sunny Tripower 6.0  Sunny Tripower 8.0 Sunny Tripower 10.0

Smart Energy Smart Energy Smart Energy
9000 Wp 12000 Wp 15000 Wp
5400 W /5400 W 7200 W /7200W 6000 W / 12000 W
1000 V 1000 V 1000 V
od 250V do 800 V od 330V do 800 V od 280V do 800 V

600V
150V / 180V
125A/125A 125A/25A
20A /20 A 20A /40 A
2/A:1;B:1 2/ A1;B:2

Akumulator litowo-jonowy 1)
od 150 V do 600 V

Max. prqd tadowania / maks. prad roztadowania 30 A2 /30 A?

Liczba niezaleznych wej$¢ akumulatora 1

Max. moc fadowania / maks. moc roztadowywania3) 7500 W / 6000W 9000 W / 7200 W 10600 W / 10600 W
Przytqcze AC

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz) 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W
Maks. moc pozorna AC 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA

3/N/PE; 220V / 380V
3/N/PE; 230 V / 400 V
3/N/PE: 240V / 415V
Zakres napigcia AC od 156 Vdo 277 V

50 Hz / 45 Hz do 55 Hz

Napigcie znamionowe AC

Czestotliwo$é AC / zakres czestotliwosci

Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia w sieci / znamionowe napiecie w sieci 50Hz/ 230V
Znamionowy prad wyjsciowy 3x73A 3x87A 3x11,6A 3x14,5A
Maks. prad wyijsciowy 3x7,6A 3x91A 3x12,1TA 3x152A

Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej / regulowane przesunigcie
wspdtczynnika mocy

Liczba faz zasilajgcych/podigezonych 3/3

Wspétezynnik sprawnosci

Maks. wspdtczynnik sprawnosci / europejski Wspétczynnik sprawnosci 98,2%/97,3% 98,2%/97,5% 98,2%/97,8% 98,1%/97,5%
Wyiscie (Backup AC) w trybie Ongrid

Maks. liczba mozliwych do podtgczenia odbiornikéw backup 13800 W

1/ 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)

Max. prad wyjéciowy dla odbiornikéw backup 3x20A

Wyiscie (Backup AC) w trybie Offgrid

Moc znamionowa 17 /37 (230 'V, 50 Hz) 1660 W / 5000W 2000 W / 6000W 2660 W /8000 W 3330 W/ 10000W
Maks. moc pozorna AC 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10 000 VA

Moc wyjéciowa / moc pozorna wyjsciowa < 5 min 6000 W / 6000 VA 7200 W / 7200 VA 12 000 W / 12 000 VA

10 000 W / 10 000 VA 12 000 W / 12 000 VA

Napiecie znamionowe AC 3/N/PE; 230V / 400 V

Czestotliwo$é¢ AC 50 Hz

Czas przefqczania na tryb backup

Moc wyjéciowa / moc nuty wyjsciowej < 10 min

30 ms do 10 s (regulowane)
Zabezpieczenia

Roztqcznik DC (zabezpieczenie PV po stronie DC) °
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci o/e@
Qchrona .przed niewlasciwg 'biegunow'os'ciq DC / zabezpieczenie prze- /0
ciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna

Uniwersalny wytgcznik réznicowoprgdowy °

Klasa ochronnosci (wg IEC 61140) |
Kategoria przepigciowa (zgodnie z IEC 60664-1) sieé / akumulator / PV n/n/n
Ochronnik przepigciowy (SPD) DCtyp Il / ACtyp Il

Dane ogélne

Wymiary (szer. / wys. / gteb.) 500 x 598 x 173 mm (19,7 x 23,5 x 6,8 cala)

Masa 30 kg (66 Ib)

Zakres temperatury pracy urzqdzenia od -25°C do +60°C (od -13°F do +140°F)
Typowy poziom emisji hatasu 30 dB(A)

Zuzycie energii na potrzeby wiasne (nocq) 44 W

Topologia / sposéb chtodzenia Beztransformatorowy / konwekcyjny
Stopieri ochrony (wg IEC 60529) / klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) IP65 / 4K26

Maks. dopuszczalna wilgotno$é wzgledna (bez skraplania) 100 %

Wyposazenie

Ztqcze PV / ztgcze BAT SUNCLIX / MC4, wraz z kablem akumulatora MC4 3m
Zaciski AC WTYCZKA AC (5 x 1,5 do 10 mm?2)
Wyswietlanie na smartfonie, tablecie i laptopie °

liczba ztqczy: WLAN / Ethernet / BAT-CAN 1/2/1

Liczba wejsé / wyijs¢ cyfrowych 5/1

Protokoty komunikacyjne Modbus (SMA, Sunspec), Speedwire/Webconnect
Zarzqdzanie ostonami: SMA ShadeFix (zintegrowane) o

Okres gwaranciji: 5/10 lat o /e

CE, CEIO-21 wew./zew., C10/11 wew./zew., EN50549-1, G98/G99, IEC 62109-1/2,
NA/EEA-NE7, NRS 097-2-1, RD1699/413, TOR producent typ A, VDE126-1-1, VDE ARE2510-2,
VDE-AR-N4105

Dostepnos¢ ustug SMA Smart Connected w krajach AT, BE, CH, DE, ES, GB, LU, NL, IT, UK, ZA
Oznaczenie modelu STP5.0-3SE-40 STP6.0-3SE-40 STP8.0-3SE-40 STP10.0-3SE-40

Certyfikaty i dopuszczenia (pozostate na zyczenie)

® Wyposazenie standardowe O Opcjonalne — Niedostepne  Dane w warunkach znamionowych  dane wstepne, stan na 07/2025 1) patrz , Lista dopuszczonych akumulatoréw” na stronie www.SMA-Solar.com
2) UPV <700 Vi UBAT >220 V 3) W zaleznosci od podiqczonego akumulatora 4) Przy rejestracii urzqdzenia poprzez strong rejestracji produktu SMA (my.sma-service.com). Obowiqzujq warunki gwaranciji producenta
firmy SMA. Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie SMA-Solar.com



Sunny Tripower Smart Energy

SMA ShadeFix - inteligentna optymalizacja uzyskéw energii z instalacji fotowoltaicznej

Sprawdzone funkcje produktu i zintegrowane oprogramowanie zapewniajg optymalizacje
wydajnosci przez caty okres eksploatacji instalacji. Takze w przypadku zacienienia.
Opatentowane oprogramowanie do falownikéw SMA ShadeFix optymalizuje uzyski energii w
niemal kazdej sytuacji. Monitorowanie falownikéw SMA Smart Connected zapewnia wigksze
bezpieczenstwo dzieki weczesnemu wykrywaniu btedéw i automatycznemu zgtaszaniu ich
instalatorowi.

SMA Smart Connected - proaktywna komunikacja w przypadku btedéw

Ustuga SMA Smart Connected™ umozliwia bezptatne monitorowanie pracy falownika za
pomocq Sunny Portal firmy SMA. Firma SMA proaktywnie informuje uzytkownika instalacii i
instalatora o usterce falownika. Pozwala to na oszczedno$¢ cennego czasu pracy i kosztéw.

Dzigki SMA Smart Connected instalator osigga wymierne korzysci poprzez szybkq diagnostyke. Moze
btyskawicznie usungé usterke i zyskaé w oczach klienta dzieki dodatkowym, atrakcyjnym ustugom.
*) Szczegéty: patrz dokument , Specyfikacja ustugi SMA SMART CONNECTED”

informacje znajdujq sie na stronie internetowej www.SMA-Solar.com

tyfikatem FSC.

/anym znakiem towarowym spélki PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Wydrukowano
ji danych technicznych. SMA nie ponosi odpowiedzialnosci za pomylki ani bledy druk

ology AG. SUNCLIX je
mogi krajowe, oraz pra
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